
«СИНИЙ" провод к цилиндру для впрыска бензина = 
"СИНИЙ" провод к цилиндру для впрыска газа, и т.д...

Cylinder “BLUE” Petrol = Cylinder “BLUE” Gas
etc.... 
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(Сжиженная пропан-бутановая смесь) 
или CNG (сжиженный природный газ)
To LPG or CNG
Level Sensor

 Питание сенсора
Sensor Feeding
}

Оставьте провод изолированным,
если он не подсоединен

Keep Insulated if not connected
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Синий/Черный
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Temperature Sensor
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К блоку электронного управления впрыском бензина

TO PETROL E.F.I. UNIT
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Бензиновые форсунки - PETROL INJECTORS
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+12 В   Замок зажигания

+12 VOLTS UNDER KEY

or POSITIVE INJECTORS

Белый /Красный 

WHITE/RED D

M

Датчик давления
Pressure Sensor

V GAS

Стр.

Используйте ТОЛЬКО тип 
“ABSOLUTE 4+2,5“

Фиолетовый
VIOLET

Серый
GREY

Лямбда-зонд
(только отображение данных)
Lambda Sensor (display only)

(подсоединение не обязательно)
(connection not compulsory)

Оставьте провод изолированным, 
если он не подсоединен

Keep Insulated if not connected

Эмуляция приведена 
на стр. 2-2C

For emulation see 
Pag.2-2C 

 Программируемый выход
Services }

 - Electric WiringСхема электрического монтажа

Система последовательного впрыска топлива
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( Автомобильный разъем OBD, вид спереди )
( FRONT VIEW OBD VEHICLE CONNECTOR )

Подключение к OBD разъему   (Подключение не обязательно)

CONNECTION TO OBD PLUG   (connection not compulsory)

Зеленый
GREEN

PIN

7

COLORE
COLOR

Оранжевый / Черный

ORANGE / BLACK

Оранжевый

ORANGE

Зеленый

GREEN

Оранжевый
ORANGE

Оранжевый / Черный
ORANGE / BLACK

PIN

6

14

COLORE
COLOR

CAN ISO

Если вы не подключаете OBD, то система работает как обычная, без коррекции по OBD
If you not connect the ODB plug, the ECU works as a system not OBD

В случае, если некоторые контакты в OBD разъеме отсутствуют, оставшиеся провода следует заизолировать
N.B. In case some contacts in the OBD connector are not present, keep the relevant cables insulated
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Схема подключения сенсора уровня
LEVEL SENSORS WIRING DIAGRAM 2 - B

Белый
WHITE

Любой цвет
ANY COLOR

0..90 OHM сенсор уровня (пропан-бутан)
0..90 OHM LPG LEVEL SENSOR

Метановый сенсор уровня  806 (манометр)
CNG SENSOR Type 806

Метан
CNG

Пропановый сенсор уровня тип 1050
LPG SENSOR Type 1050

Пропан-бутан
LPG

Tenere isolato
Keep Insulated

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 1615

Лямбда-зонд
Lambda Sensor

К бензиновому ЭБУ
to Petrol Ecu F

Схема для подключении и эмуляции Лямбда-зонда
WIRING DIAGRAM FOR LAMBDA SENSOR - EMULATION

Установка датчика давления
PRESSURE SENSOR INSTALLATION

Ваккумный штуцер

Vacuum nozzle

Вакуумная
магистраль
Vacuum line

Т пластик

plastic ‘T’

Газовые форсунки
GAS Injectors

Двигатель - ENGINE

V GASВакуум Газ

Правильно Не правильно

Газовая магистраль 
Gas pressure line

J

Внимание!
Проверьте правильность выбранного 
датчика давления в программе!

ATTENTION ! 
Check the proper selection in the calibration
software for the sensor you have installed.

Газовый Редуктор
Pressure Regulator

Используйте ТОЛЬКО - “Absolute 4+2,5”
Use type “ABSOLUTE 4+2,5” ONLY

2-C 2-D
Схема подкл. Программируемого провода
SERVICES WIRING DIAGRAM

12 В  задний газовый клапан
12V Rear Lock-off valve ~

M
Сервисный / SERVICES
(Для управления вариатором зажигания)
(e.g. Command for timing advance processors)

ü  Сервисный
Services

2-E

OBD
Разъем

Оранжевый
ORANGE

Оранжевый/Черный
ORANGE/BLACK

Зеленый
GREEN E

Зеленый
GREEN

Черный

BLACK

Черный

BLACK

Белый
WHITE

Зеленый
GREEN

Черный

BLACK

Белый
WHITE

Зеленый
GREEN

Черный

BLACK

Белый
WHITE

Зеленый
GREEN

Черный

BLACK

Белый
WHITE

Черный

BLACK

Фиолетовый
VIOLET

Серый
GREY

Перед подключением выберите в программе назначение провода
Possible connections; select in the software

Синий/Черный

BLUE/BLACK

 Сервисный
Services


